
CleanProCel
REINRAUM ARBEITSPLÄTZE 



Die Laminarflow Arbeitsplätze CleanProCel 
bieten eine unkomplizierte Lösung , um die 
Reinheitsklasse innerhalb einer bestehen-
den Reinraumumgebung punktuell bis auf 
ISO-Klasse 5 zu erhöhen. 

So schützen Sie Ihren Prozess zuverläs-
sig vor Kontaminationen und sparen dabei 
Platz, Infrastruktur und hohe Investitions-
kosten für neue Reinraumflächen.

REINSTLUFT  
AUF KLEINEM RAUM
FLEXIBEL UND PREISWERT



Rein in die Zukunft

Unsere Arbeitsplätze werden fertig 
montiert in einem Stück geliefert. Sie 
müssen nur noch mit einer Steckdose 
verbunden werden und sind sofort 
einsatzbereit.

AUSPACKEN UND 
ANFANGEN 
PLUG AND PLAY



Besonders praktisch und preiswert sind die kompakten Laminar-Flow-Bo-
xen aus Melamin, die als Tischaufsätze flexibel aufgestellt werden können. 
Die Oberfächen sind leicht zu reinigen, die Filter laufen leise und effizient.  

Mit Einsatz der Flowbox erreichen Sie auf einfache Weise eine kontrollierte 
und sichere Umgebung.

DER KLASSIKER
UNSERE LAMINAR-FLOWBOX AUS MELAMIN



»
Die Flowbox wird als 

Tischaufsatz geliefert

Die Flowbox wird ganz einfach auf einen 
Ihrer vorhandenen Tische gestellt und 
kann sofort eingesetzt werden. Alternativ  
liefern wir selbstverständlich gerne den 
passenden Reinraumtisch gleich dazu.  

Als höhenverstellbare Option wird daraus 
ein ergonomischer Arbeitsplatz, der im 
Sitzen und Stehen bedient werden kann.

FLEXIBEL EINSETZBAR
ARBEITEN IM SITZEN UND  
IM STEHEN



»
Die Arbeitsbank 

wird in einem Stück 
geliefert und kann 

sofort in Betrieb 
genommen werden.

Mit offenem Design aus Glas und Alu-
miniumprofilen ist unsere  Laminarflow-
bank ein echter Hingucker.

Sie erfüllt alle Vorgaben der ISO-Rein-
raumklasse 5 sowie der GMP Klasse 
A/B und ist damit optimal für Ihre GMP-
Anwendungen geeignet. Besonders in 
den Bereichen der pharmazeutischen 
Produktion oder bei analytischen und 
chemischen Prozessen ist der Einsatz 
unserer Werkbank von hohem Anwen-
derkomfort.
Das Design ermöglicht eine flexible An-
passung in Größe und Ausstattung nach 
Ihren Erfordernissen.

DER HINGUCKER
UNSERE WERKBANK AUS 
ALUMINIUM



LICHT VON ALLEN SEITEN 
HELL UND GLEICHMÄSSIG

Die Glaswände erlauben einen natürlichen 
Lichteinfall , der den Prozess von allen Seiten 
beleuchtet. Die gleichmäßige LED Beleuch-
tung ist GMP-gerecht integriert.
Die Filter-Fan-Unit ist im Deckenelement ver-
baut und kann einfach gewartet und gewech-
selt werden.



Die Filter laufen leise und wartungsarm. 
Eine benötigter Filteraustausch kann von Ihnen selbst oder auch gerne von 
unseren Servicetechnikern durchgeführt werden.

EINFACHE WARTUNG
LEICHT ZUGÄNGLICHE FILTER



« 
Der Hochleis-
tungsfilter ist-
platzsparend 
in der Haube 
integriert.

»
Die empfindlichen 

Produkte und Instru-
mente liegen direkt 

im Laminarflow, der 
die schädigenden 

Partikel entfernt

In der Haube ist ein ULPA 15 Hochleistungs-
filter integriert, der für eine konstante Versor-
gung mit Reinstluft sorgt. Die gefilterte Luft 
strömt vertikal auf der gesamten Breite der 
Arbeitsfläche und trägt schädigende Par-
tikel  nach vorne aus dem Arbeitsbereich.  

Mit dem Einsatz einer Laminarflow-Arbeitsbank 
in einem Sauberraum oder niedrig qualifizierten 
Reinraum können Sie insbesondere für manu-
elle Tätigkeiten oder kleine Prozesse bereits 
eine sehr hohe Reinraumklasse erreichen, ohne 
in sehr teure hoch qualifizierte Reinräume zu 
investieren.

GEZIELTER LAMINARFLOW
KLEINER FILTER, GROSSE WIRKUNG



ABMESSUNGEN FLOWBOX

Version 1:  1260x650x1200 mm (BxTxH)
Version 2:  1870x650x1200 mm (BxTxH)

Um unterschiedlichen Anforderungen gerecht  zu werden, bieten wir unsere 
Flowboxen und Werkbänke in verschiedenen Standardgrößen an. 
Durch unsere schnellen Lieferzeiten sind sie im Handumdrehen einsatzbereit bei 
Ihnen vor Ort.

MAßE
STANDARD UND MEHR 

 
Neben den Standardmaßen liefern wir Ihnen selbstverständlich 
auch Arbeitsbänke in individuellen Größen und Ausführungen.  

Kommen Sie auf uns zu - wir beraten Sie gerne!

ABMESSUNGEN WERKBANK

Version 1: 1330x720x2100 mm (BxTxH)
Version 2: 1900x720x2100 mm (BxTxH)



»
Weitere Details auf:
schillingengineering.de/produkte/arbeitsplaetze

BELEUCHTUNG UND CO.

Leuchtstärke	 500 LUX
Stromversorgung	 230 V

FILTER

Abscheidegrad		  99,9995%
Volumenstrom Luft		  1100 m³/h
Lautstärkeentwicklung		  < 50 dB(A)

TECHNISCHE DATEN

	ƾ Reinraumklasse ISO 5

	ƾ Schnelle Inbetriebnahme (Plug and Play)

	ƾ Deckenelemente mit integrierten Filter-Fan-Units (ULPA 15)

	ƾ LED Aufsatzleuchten

	ƾ Getrennte Kippschalter für Licht und Filter-Fan-Unit

	ƾ Einfache Wartung

	ƾ Optionale Ausführungen 
	 - ESD 
	 - Rollos 
	 - Steckdosen 
	 - Durchführungen 
	 - Glastaster mit Wartungsanzeige 
	 - Sondergröße 
	 - höhenverstellbarer Tisch 
	 - horizontaler Laminarflow 
 

EIGENSCHAFTEN CleanProCel



	ƾ Pharmaindustrie

	ƾ Medizinaltechnik

	ƾ Biotechnik

	ƾ Kliniken

	ƾ Apotheken

	ƾ Blisterzentren

	ƾ Zytostatika-Labore

	ƾ Kosmetikindustrie

	ƾ Halbleiterindustrie

	ƾ Automobilindustrie

UNSERE MARKEN

UNSERE REINRAUMSYSTEME
UNTERSTÜTZEN PROZESSE IN DEN BRANCHEN

	ƾ Display-Fertigung

	ƾ Mikrotechnik

	ƾ Nanostrukturtechnik

	ƾ Optische Industrie

	ƾ Lasertechnik

	ƾ Datenträgertechnik

	ƾ Solarindustrie

	ƾ Lebensmitteltechnik

	ƾ Verpackungstechnik

	ƾ Luft- und Raumfahrttechnik
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